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Obrovsky rozvoj elektroniky za posledné desatrocia zasiahol
uz aj nase domacnosti. Nikomu uz nie je cudzi pojem Smart
Home. Svoje pevné miesto medzi najréznejSimi Smart

Home systémami ma nepochybne Home Assistant. Home
Assistant je open-source platforma pre domacu automatizaciu
(smart home), ktord umoziiuje centralizované ovladanie
roznych chytrych zariadeni od réznych vyrobcov a je urcena
predovsetkym pre tech-nadSencov, ktori chcii mat plni kontrolu
nad svojim smart home systémom, pre tych, ktori maju
zariadenia roznych znaciek a chci ich spojit a pre pouZivatelov,
ktori uprednostiiuji lokadlne rieSenie pred cloudom.

Preto aj v mojom pripade pre tieto
dévody volba padla na Home Assis-
tant. Malokto zag¢ina so Smart Home
prvkami, tak povediac na zelenej like
a kazdy z nds ma doma nejaké zari-
adenie so smart vlastnostami, &i uz
je to nejaky TV, alebo multimedialny

ovladania, zachovanie funkcionality
v pripade poruchy Smart Home sys-
tému alebo jeho prvkov a zachovanie
urovne bezpecénosti.

Na zéaklade tychto poziadaviek
padla volba na pristup
k ovladaniu

prehravac, stolna lampa ¢&i vysavac.
Sam postupne pripajam najréznejsie
komponenty do Smart Home systé-
mu, &i uz nové zariadenia, ale-
bo existujuce. Takymto
prvkom sa stala aj ga-
razova brana. Medzi
hlavnymi poZiadavka-
mi rie$enia bolo: mini-
malne zasahovat do hard-
ware ovladania brany, ktoré
spolahlivo funguje mnoho
rokov, zachovat autonémnost

Obr. 1

NodeMCU ESP-12E

<
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brany pomocou dalSieho dialkove-
ho ovladada pripojeného do systé-
mu Home Assistant. Toto riedenie je
univerzéalne a nie je az tak zavislé
‘na type riadiacej jednotky ovladania
brany. V mojom pripade sa jednalo
o zariadenie Nice, pracujuce v pas-
me 433 MHz s plavajucim kédom.

Popis rieSenia

Zariadenie umoznuje ovladat ga-
razovi branu z mobilného telefo-
nu alebo iného ovladacieho panelu
Smart Home systému Home Assis-
tant pomocou vstavaného dialkove-
ho ovladaca a monitorovat zakladné
polohy brany. Jadrom zariadenia
je NodeMCU ESP-12E (obr. 1), ¢o
je popularna vyvojova doska zalo-
Zena na mikrokontroléri ESP8266.
ESP8266 pouziva jadro Tensilica
Xtensa LX106, ktoré je 32-bitové
z pohfadu instrukénej sady, ale ma
16-bitovii datovu zbernicu (preto nie-
kedy oznacované ako 16/32-bit hyb-
rid). Dokaze pracovat s 32-bitovymi
datami, ale niektoré operacie mézu
byt menej efektivne ako na plnohod-
notnych 32-bit Eipoch (napr. ESP32).
Pouzil som vyvojovu dosku, aby som
sa vyhol realizacii modulu technolé-
giou SMD, ¢o by bolo nevyhnutné
pri pouziti samostatného procesoru.
Navy$e by to bolo neekonomickeé,
lebo tento vyvojovy modul dostanete
za 5 € a obsahuje potrebné obvo-
dy pre napajanie, komunikaciu cez
USB, indika¢né LED, reset a boot

tlacidlo a pomocné obvody. Volba
pouzit' vyvojovy modul umozni re-
alizaciu v amatérskych podmien-
kach aj menej skisenému radioa-
matérovi, lebo po obvode dosky
su naspajkované piny, ktoré sluzia
ako vyvody integrovanych obvo-
dov a umoznuju osadenie do dosky
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s plodnymi spojmi alebo pripojenie
vodi¢ov na testovanie.

Popis hardware

Schéma zapojenia zariadenia je na
obr. 2. Obvod U2 na schéme repre-
zentuje vyvojovy modul nodeMCU
ESP-12E, ktory obsahuje 4 MB flash
pamaéte pre program, 96 kB operacnej
pamate RAM, Wi-Fi modul 802.11 b/
g/n (pasmo 2,4 GHz) a niekofko
univerzalnych vstupov/vystupov.
S Home Assistentom komunikuje
pomocou vstavaného Wi-Fi modulu.
Cez konektor X1 su pripojené magne-
tické senzory SW1 a SW2 typu MC-
38 (obr. 3) na monitorovanie stavu ot-
vorenia/zatvorenia brany. Obvody su
napajané zo zdroja 5 V pripojeného
cez USB vstup na vyvojovej doske,
alebo cez svorky X1:1 a X2:2 konek-
tora X1. Vysielanie kédov. v pasme
433 MHz zabezpectuje obvod vysiela-
&a U1 FLO2R-S. Hotovy modul vysie-
laga (obr. 4) som kupil ako nahradny
diel za priblizne 10 €. Styrmi vodiémi
som vyviedol poZadované signaly
z dosky plosnych spojov na JST ko-
nektor X2, GND je na vyvode x:5. Na-
pajanie modulu dialkového ovladaca
3 V cez vyvod X2:1 som pripojil na
vyvod &islo 4 integrovaného obvodu
na DPS. Je tam iba jeden, takZze sa

—>» Obr. 3. Magnetické senzory —> Obr. 4. Modul vysielata
SW1 a SW2 typu MC-38
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—> Obr. 7. Rozmiestnenie suciastok na doske z obr. 7
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-» Obr. 9. Vytvaranie nového zariadenia -

lahko identifikuje. Spinace K1 a K2
som pripojil na X2:2 a X2:4, tak ako
je to zrejmé zo schémy na obr. 2. Mi-
kropocitaé komunikuje s Home Asis-
tentom prostrednictvom bezdrétovej
siete Wi-Fi. Prijaty povel pre simulo-
vané zapnutie stlaéenim prislu§ného
tlacidla oviadata FLO2R-S nastavi
vysoku uroven na vystupe D7 ale-

bo D8 mikroprocesora, ¢o vyvola
zopnutie tranzistora Q1 alebo Q2.
Kolektor tranzistorov je pripojeny
paralelne k tlaCidlam K1 a K2 na
doske s plodnymi spojmi dialkove-

ho ovladaca. Rezistory R1 az R4
zabezpecuju obmedzenie bazo-
vého prudu a spolahlivé vypina-
nie tranzistorov Q1 a Q2. Vstupné
signaly zo snimacov polohy brany
SW1 a SW2 su privedené cez
konektor X1 na vstupy procesora
D1 a D2. Potrebna vysoka urover
vstupu je zabezpe&ena pull-up re-
zistormi vstavanymi v procesore
ESP8266. Ich stav je prenasany
do Home Assistant pre zobraze-
nie stavu, pripadne pre automati-
zacné skripty.

Mechanické usporiadanie

Mechanické usporiadanie jed-
notlivych prvkov je zrejmé z ob-
razku 5. VSetky suciastky su

osadené na doske s plo$nymi spoj-
mi LK-24 (obr. 6), rozmiestnenie
suciastok je na obr. 7. Osadena do-
ska je umiestnena v plastovej skrin-
ke vyrobenej na 3D tlaciarni. Otvory
pre uchytenie plosného spoja som
navrhol tak, aby sa do nich dali vlo-
zit mosadzné zavitové viozky M3,

+ NEW DEVICE

—>» Obr. 10. Vyvolanie editoru konfi-
guracie

ktoré sa po nahriati hrotom spajko-
vacky a jemnym tlakom nadol usadia
na pevno v otvoroch obr. 8. Topiaci
sa plast dobre vyplni drazky vioZky
a horny rozsireny lem zaisti kolmé
osadenie.

Software

Potrebny firmware je vytvoreny po-
mocou ESPHome. ESPHome je
systém, ktory vam umoznuje pre-
menit bezné mikrokontroléry na
inteligentné domace zariadenia.
Pouziva konfiguraéné subory YAML
a na zaklade obsahu tychto stuborov
vytvara vlastny firmware, ktory
si potom moézete nainstalovat

¥ 48 Dashboard - ESPHome x e vy o X | " b 3
priamo do svojho zariadenia.
< C  ANembepe homess. B & O @ Hardvér definovany v konfigu-
o Are (Iv_arc) — LVGL @ Micropython WVGL » racii — ako su senzory, Spina-
¢e, svetlda atd. — sa automa-
X re433.yaml SAVE INSTALL  ticky objavi v pouzivatelskom
1 psphome: ~ rozhrani Home Assistant,
2 name: rc433 . ,
il B alebo méze byt spristupneny
B prostrednictvom jednoduché-
5 esp32:
6 board: esp32-c3-devkitm-1 ho webového pouzivaterSKé-
7 framework: ho rozhrania alebo MQTT. Pre
. iR Home Assistant je ESPHome
12 # Enable logging dostupny ako integracia a po
Sl nainétalovani do Home Assi-
13 # Enable Home Assistant API stant je spravca zariadeni
14 api: ,
o Eryarion: ESPHome dostupny na porte
16 key: "4pwnelcmvmVuPri3HAOVOVZgHVdSOV2TiqukKe/qyhy=" 6052 na prisluénej |P adrese
e Home Assistant.
19 - platform: esphome Pri vytvarani nového zariade-
20 password: “"beB4l1c9cd2589e3b292cdcdcBBb3ccal” . . .
21 nia, v mojom pripade RC433, sa
22 wifi:
23 ssid: !secret wifi_ssid
i: password: !secret wifi_password (_ Obl' 11
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi Ulozenle konﬂgurécle

an
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od Espressif
Firmvér: 2025.2.2 (Apr 6 2025, 13:43:10)
MAC: 34:AB:95:24:8C:A8

{3 ESPHome >

STIAHNUT DIAGNOSTICKE UDAJE

Ovladacie prvky

iy Gardz On/off

it switchK2 »

PRIDAT DO OVLADACIEHO PANELD

Snimace

&  Gerazotvorens Aktivny

()  Garaz zatvorena Neaktivny

—» Obr. 12. Zobrazenie stavu snima-
¢ov SW1 a SW2

pripojime pomocou beZzného webo-
vého prehliadada na port 6052, vid
obr. 9. a klikneme na tlac¢idlo ,+NEW
DEVICE" v pravej spodnej ¢asti obra-
zovky. Zariadenie musi byt pripojené
k pocitacu pomocou kabla USB, aby
sa dalo pridat do ESPHome. Po pri-
dani bude ESPHome so zariadenim
komunikovat bezdrétovo. Neprehlia-
dajte ESPHome Device Builder cez
zabezpec&ené pripojenie (HTTPS). To
brani ESPHome v jeho instalacii na
zariadenia pripojené k tomuto podi-
tacu. V niekolkych nasledujtcich kro-
koch na prislu§nych obrazovkach bu-
dete zadavat va$ nazov zariadenia,
typ procesora a tak dalej. Zaciname
tlagidlom ,CONTINUE®. ESPHome
Builder teraz vytvori konfiguraciu pre
vygenerovanie firmware pre vase
zariadenie. Po uvodnej inicializacii
som upravil konfiguraény subor tak,
Ze obsahuje vSetky potrebné prikazy
na vygenerovanie firmware v prostre-
di spravcu zariadeni. Vyvolat' editor
konfiguracie mézete kedykolvek klik-
nutim na tlacidlo ,EDIT* v prehlado-
vej obrazovke (obr. 10).

Po uloZeni konfiguracie kliknutim
na tlagidlo ,SAVE" (obr. 11) a nasled-

= Obsah konfiguraéného YAML siboru vyzera takto:

esphome:
name: rc433
friendly name: RC433

espB8266:
board: nodemcuv2

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: ,va$ 32 bitovy kIG¢ zhodny s ESPHome integraciou v Home Assistente™

ota:
- platform: esphome
password: ,8£04097£130743c53caalad918a23b6da™

wifiz
ssid: nazov vaSej Wifi siete
password: heslo do vasej Wifi siete

# Povoli hotspot (AP-Cko) v pripade zlyhania pre pripojenie do vasej Wifi siete
ap:

ssid: ,Rc433 Fallback Hotspot"

password: ,1234567890"

captive portal:

# Priklad konfiguracie pre spina&
switch;
- platform: gpio
pin: GPIOI13
id: swK2
name: ,switch K2“
icon: ,mdi:gate"
on_turn_on:
- delay: 600ms
- switch.turn off: swK2
- platform: gpio
pin: GPIO1S
id: swKl
name: ,Switch K1“
icon: ,mdi:gate"
on_turn_on:
- delay: 600ms
- switch.turn off: swKl

# Priklad konfigurdcie pre vstupné senzory
binary sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO4
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
name: sw Close
- platform: gpio
pin:
number: GPIOS
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
name: sw Open

sensor:
- platform: uptime
name: ,Test Uptime®
- platform: wifi signal
name: ,Test WiFi Signal“
update_interval: 300s
text sensor:
- platform: wifi info
ip address:
name: ,IP Address"
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~> UZITOENE ODKAZY

https.//dedeideas.ew/index.php/sk/rc433-pre-home-assistant

https.//www.home-assistant.io/
https:/fesphome.io/

https:/ftechfun.sk/produkt/vyvojova-doska-node-mcu-esp12-e-v3-0-ch340g/
https://allegro.sk/produkt/dialkovy-ovladac-na-dvere-garazovych-bran-ako-nahrada-za-nice-
flo2r-flor-2-kanaly-433-mhz-e2e1633c-1913-4d5f-abe 3-e482be0f15bf
https.//techfun.sk/produkt/senzor-zatvorenia-dveri-okna-me-38a-normalne-otvoreny/

nym stlacenim tlagidla ,INSTALL® sa
na zaklade prikazov YAML suboru
skompiluje firmware nového zariade-
nia, ktory je nahraty prostrednictvom
Wi-Fi alebo cez USB kéabel do zaria-
denia v nasledujucom kroku. Tento
firmware prostrednictvom integracie
ESPHome zabezpedi, Ze prepinac
v Home Assistant vygeneruje impulz
dlhy 600 ms, simulujtci stlacenie tladi-

Inzerce

dla na dialkovom oviadadi FLO2R-S,
a je schopny zobrazovat' stav vstup-
nych snimacgov SW1 a SW2 (obr. 12).

Nastavenie a ozZivenie

Po osadeni dosky s ploSnymi spojmi
LK-24 a nahrati bali¢cka firmware mi-
krokontroléra nie je potrebné vykona-
vat Ziadne dalSie nastavenia — mate
hotovo.

~3 ZOZNAM SUGIASTOK
R1,R2,R3,Ré 10kQ

C1,C2 100 nF/50 V

C3 10 pF/50 V

Q1,Q2 BC238

SW1, SW2 MC-38

U1 FLO2R-S

u2 NODEMCU(12E)

X1 DB301V-5.0-5P-BU-S

X2 ZX-XH2.54-5PZZ
Zaver

Popisované zariadenie, vzhladom na
jeho jednoduchost, je vhodné na re-
alizaciu aj pre zaciato€nikov. Modul
dialkového ovladaéa FLO2R-S méze
byt nahradeny fubovolnym inym po-
dobnym ovladadom, ktory pouZiva
va$e zariadenie. ®
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Darujte predplatné

Vaseho oblibeneho casopisu pro rok 2026 a ziskejte
i pro sebe jesté navic extra kousek Stoletého vyroéniho specialu

Jak to udélat?

pro

1 osobu

Pro obdarované Vam emailem zasleme DARKOVY POUKAZ a éasopis

2leté predplatné Premium
nebo 3leté VIP s darkem
Stolety vyrocni special

ZDARMA!

Piekvapte letos Vase nejdrazsi, pratele a kamarady
a poridte jim vyjime€ny darek! vybirat mizete ze dvou variant,
obé s vytisky Stolety vyrocni special jako darek navic: i

pro

2 osohy

obdrzi od Cisla PE 1/2026 jiz primo do sve postovni schranky

STOLETY 2025

2x ro¢ni predplatné Standard
nebo vyssi, kazdé s darkem
Stolety vyrocni special

S dorucenim Expres
pro CZ a SK!
Ctéte na zadni
strané obalky.

Predplatne lze darovat bez omezeni, avsak svuj vytisk Stoleteho specialu
ziskate pouze pri obdarovani novych predplatitelli, kteri jesté
nemaji v roce 2025 sve aktivni predplatné.

ze da rpani zasob a vztahuje se na objednavky, pfijate
auhrazene do 31.12.2025.
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FL] PrakTickA ELEKTRONIKA [EGERITS

2 106 157

«<avanl nad strankami

KTICKA °
EKTRONIKA

praktickaelektronika.cz




